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1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

1.1. Ατομικά Στοιχεία

Ορθοδοξία Αριστείδη Αραμπατζή

Τόπος και ημερομηνία γέννησης:  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 1957

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

1.2. Συνοπτική παρουσίαση σταδιοδρομίας
	1975:
	Απόφοιτος του Α’ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού με βαθμό «Άριστα /19.6»          Την ίδια χρονιά εισήχθη στην τότε Α.Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π. στη 10η θέση (μονάδες 136/180). 

	1981:
	Αποφοίτησε από την Α.Σ.Α.Τ.Μ. τον Ιανουάριο του 1981 με το βαθμό «Λίαν Καλώς / 7.39».

Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας, με τίτλο:

«Μελέτη του Συντελεστή Γεωδαιτικής Διάθλασης και των μεταβολών του στην περιοχή του Κ.Π.Τ.Δ.Δ. – Β.Αττικής – Στύρων Ευβοίας»
(με Β. Βασιλειάδου και Ε. Τελειώνη).

	1981:
	Μέλος Τ.Ε.Ε.  / Αρ. Μητρώου: 32411

	1981:
	Ένταξη στο Ε.Δ.Π. της Α.Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π., στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας του Τομέα Τοπογραφίας,  σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη

	Ιούνιος

2007:
	Έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, για την διατριβή της με τίτλο: «Διερεύνηση των μεθοδολογιών προσδιορισμού κατακόρυφης θέσης σημείου σε έργα Μηχανικού – Εφαρμογές στον ελλαδικό χώρο».

	Απρίλιος
2008
	Εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Τοπογραφίας στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

	01.09.09
	Διορίστηκε ως Λέκτορας στο Ε.Μ.Π.

	01.09.09 έως σήμερα
	Υπηρετεί ως Λέκτορας στην Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π. στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας του Τομέα Τοπογραφίας

	Ακαδ. Έτη 2010-2011
2011-2012

2012-2013
	Ωρομίσθια καθηγήτρια της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο μάθημα της ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (3ο έτος Σχολής Ανθυποπυραγών)

	1981-2004
	Άσκησε σποραδικά το ελεύθερο επάγγελμα, σε επιλεγμένο έργο.


2. Σπουδές
1981:  Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

2007: Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π.

3. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
3.1. Διδασκαλία στο Ε.Μ.Π. 

Από τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη, έχει συμμετάσχει στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στη Σ.Α.Τ.Μ. με ευθύνη του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας, καθώς και στη διδασκαλία των ασκήσεων των μαθημάτων Γεωδαισίας που διδάσκονται στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (1982 – 1988 και 2004) και Μεταλλειολόγων – Μηχ. Μεταλλείων (1981 – 1984) . Από το 1994 μέχρι τον Ιούνιο 2009 συμμετείχε στην ομάδα που διδάσκει τις ασκήσεις των μαθημάτων «Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι» και «Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ».
Από το 1984 μέχρι και τον Ιούλιο 2009, συμμετείχε χωρίς διακοπή στην ομάδα μελών του Ε.Γ.Γ. που διοργανώνει και επιβλέπει τις «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ειδικών Θεμάτων Γεωδαισίας» (1984 – 1997 / Καστελλόριζο, Κάλυμνος, Ψέριμος, Κάσος, Κίμωλος) και «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ» (1998 – 2009, Τήλος, Αγιάσματα Χίου), από το 1997 δε και μέχρι το 2009, είχε και την οργανωτική και διοικητική επίβλεψη των ασκήσεων στη Κίμωλο, στην Τήλο και στα Αγιάσματα Χίου.

Από το διορισμό της στη βαθμίδα του Λέκτορα (01.09.2009) στη Σ.Α.Τ.Μ. είχε την ανάθεση διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων: «Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι» (χειμ. Εξάμηνα 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-1013),  «Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ» (εαρ. Εξάμηνα 2010, 2011, 2012, 2013), «Μετρολογία» (εαρ. Εξάμηνα 2010, 2011, 2012, 2013), «Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας» (εαρ. Εξάμηνο 2011, 2012, 2013) και  «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ» στη νήσο Σίκινο (Ιούνιος-Ιούλιος 2010, 2011, 2012, 2013).
Για την ακαδημαική χρονιά 2013-2014 της έχει ανατεθεί στη Σ.Α.Τ.Μ. η διδασκαλία των μαθημάτων: «Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι», «Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ», «Μετρολογία», «Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας», «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ» καθώς και τα μαθήματα «Γεωδαισία Ι» και «Γεωδαισία ΙΙ» στα εξάμηνα αντίστοιχα 3ο και 4ο, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωπληροφορική» (επισπεύδουσα σχολή: ΣΑΤΜ),

τα χειμερινά εξάμηνα 2011, 2012, έχει συμμετάσχει στο μάθημα «Συλλογή χωρικών δεδομένων και εντοπισμός» (συντονιστής: καθ. Δ. Σταθάς), με μια διάλεξη κάθε εξάμηνο με θέμα: «Στοιχεία από τη θεωρία σφαλμάτων και ΜΕΤ». Το ίδιο έχει προγραμματιστεί και για το 2013.

3.2. Διπλωματικές Εργασίες
Έχει επιβλέψει μέχρι σήμερα 30 Διπλωματικές Εργασίες φοιτητών της Σ.Α.Τ.Μ., με αντικείμενα που άπτονται κυρίως θέματα υψομετρικών προσδιορισμών, κατακόρυφων μικρομετακινήσεων και ελέγχων, ρυθμίσεων και βαθμονομήσεων γεωδαιτικών οργάνων υψομετρίας αλλά και αποτυπώσεων μνημείων. Αυτές ήταν:
	Περίοδος
	Φοιτητές
	Θέμα
	Συνυπεύθυνοι

	1982
	Βασιλείου Σ.

Κατσάκος Ι.

Καφρίτσας Δ.

Μικρόπουλος Α.
	Σύγκριση επίγειων μεθόδων αποτύπωσης σε  μεγάλες κλίμακες
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος

Δ. Πουρναράς

	1984
	Καρακώστα Ε.

Παπαπαναγιώτου Β.

Τραγάρης Ν.

Χατζηγεωργίου Θ.
	Γεφύρι Πλάκας: Αποτύπωση – Έλεγχος κατακόρυφων μικρομετακινήσεων
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος

Σ. Δογγούρης

	1986
	Κουτρουλής Δ. 

Κριτσίκης Ν.

Κωτσάκης Ε.
	Επέκταση του Δικτύου Οριζοντίου Ελέγχου της Πολυτεχνειούπολης και Αστρονομικός Προσανατολισμός του
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	1986
	Ζησόπουλος Α.

Μαρκοπούλου Μ.

Μπουρίκα Α.

Παπαχαραλάμπους Λ.
	Εφαρμογή γρήγορων και αξιόπιστων μεθόδων προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών σε εκτεταμμένο πεδίο – Η περίπτωση του δικτύου γεωτρήσεων στην Κεφαλοννιά
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος

Α. Μπίθας

	1987
	Μαυρέλλης Γ.
Πένταρη Λ.
	Μελέτη ανίχνευσης κατακόρυφων μικρομετακινήσεων με γεωδαιτική μεθοδολογία
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	1988
	Βόγκλης Κ.
Πέππα Α.

Φραγκάκης Ι.
	Έλεγχος κατακόρυφων μικρομετα-κινήσεων του κτηρίου Αβέρωφ Ε.Μ.Π.
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	1990
	Βερέης Μ.
Μιχαήλ Γ.

Πεντέρης Π.
	Αγ. Δημήτριος στο Αρβανιτοχώρι Κάσου: Μελέτη παθολογίας του καμπαναριού 
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	1990
	Αγησιλάου Ν.
Νομικού Ε.
	Ανάλυση – Εφαρμογή – Σύγκριση υψομετρικών μεθόδων ακριβείας
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	1992
	Μπρώνης Σ.
	Έλεγχοι και Συμπλήρωση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων – Σύνταξη προγράμματος διαχείρισης Κτηματολογικών δεδομένων
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	1993
	Σιούλης Α.
	Η επίδραση της διάθλασης στις γεωδαιτικές μετρήσεις – Εφαρμογή Ε.Τ.Υ. στο δίκτυο Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	1997
	Κουβάς Ν.
	Ψηφιακός χωροβάτης Wild NA3003: Έλεγχοι εργαστηρίου και πεδίου – Αυτόματη κίνηση για παρακολούθηση στόχων 
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	1999
	Σιγανάκης Α.
Ξοκώνης Κ.

Ψαρογιάννης Θ.
	Ίδρυση δικτύου κατακορύφου ελέγχου στο Δήμο Μετσόβου
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος

Α. Σιούλης

	1999
	Χαμηλοθώρης Κ.

Χούσος Λ.
	Net Optimizer: Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης και βελτιστοποίησης γεωδαιτικών δικτύων
	Α.- Μ. Αγατζά – Μπαλοδήμου

	2000
	Ιωάννου Χ.
Τσίνη Δ.

Τσίνης Δ.
	Υψομετρική σύνδεση νήσων Μήλου – Κιμώλου με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	2001 
	Αλεξίου Ι.
	Αυτοματοποιημένη μέθοδος ελέγχου καθιζήσεων, με χρήση του ψηφιακού χωροβάτη Leica NA 3003
	Δ. Σταθάς

	2001
	Τικτόπουλος Λ.
Φιλίππου Α.
	Αποτύπωση με σύγχρονες δορυφορικές μεθόδους και δημιουργία Συστήματος Πληροφοριών Γης στην Παλαιάχωρα της Αίγινας
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος

Α. Σιούλης

	2002
	Νικολάου Ε.
	Μελέτη καθιζήσεων σε περιοχή της επέκτασης της γραμμής Β του METRO της Αθήνας
	Δ.-Δ. Μπαλοδήμος



	2004
	Βάκκας Θ.
	Η επίδραση της διάθλασης και της απόκλισης της κατακορύφου στην Τριγωνομετρική Υψομετρία
	Δ. Σταθάς

	2005
	Γκέλης Μ.
	Γεωμετρική τεκμηρίωση Θεάτρου και Σταδίου Αρχαίας Σικυώνας Δ.Δ. Βασιλικού Κιάτου
	Δ. Σταθάς

Σ. Δογγούρης

	2008
	Πετρολέκας Κ.
	Ίδρυση δικτύου τριδιάστατου ελέγχου μικρομετακινήσεων στο μνημείο της ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ στην Ακρόπολη Αθηνών 
	Δ. Σταθάς

Δ. Τσίνη


Από το διορισμό της στη βαθμίδα του Λέκτορα (01.09.2009) έχει αναθέσει και επιβλέψει τις παρακάτω Διπλωματικές Εργασίες:

	Περίοδος
	Φοιτητές
	Θέμα
	Συνυπεύθυνοι

	2009
	Μπαμπουρδά Δέσποινα
	Γεωμετρική τεκμηρίωση της Κρήνης της Καλλιρρόης στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας 
	-

	2009
	Κασκούρα Βασιλική
	Μέτρηση αποστάσεων: Ιστορική αναδροµή, σύγχρονες δυνατότητες, προοπτικές και τάσεις
	-

	2010
	Συσκάκη Μαριάννα
	Σύγχρονες μέθοδοι γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτηρίων – Εφαρμογή στο παλιό Σχολείο στη Χώρα Σικίνου
	Δ. Τσίνης

	2011
	Κουρούνη Μαρία
	Έλεγχος μικρομετακινήσεων του μνημείου της ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ (φάσεις Δ’ και Ε’)
	

	2012
	Αρχοντάκης Γεώργιος
	Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών - Δημιουργία 3D Μοντέλου
	

	2012
	Βλάχου Μαρία
	Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών - Τοπογραφική Αποτύπωση - Αποτύπωση Ψηφιδωτού
	

	2013
	Τζούρος Παναγιώτης
	Ίδρυση αστικού δικτύου κατακορύφου ελέγχου με επίγειες μεθοδολογίες στην περιοχή της Ραφήνας
	-

	2013 
	Τσέρμου Μαρία*
	Ίδρυση αστικού δικτύου κατακορύφου ελέγχου με δορυφορικές μεθοδολογίες στην περιοχή της Ραφήνας – Γεωμετρικός προσδιορισμός τοπικού γεωειδούς 
	-

	2013
	Κατωγιάννης Χρήστος*
	Γεωμετρική τεκμηρίωση του ΒΑ αναλήμματος του Θεάτρου του Διονύσου και του Β τοίχου του Ωδείου του Περικλέους στην Ακρόπολη των Αθηνών
	

	2013
	Καποκάκης Στυλιανός*
	Γεωμετρικός έλεγχος παραμορφώσεων οχήματος και άλλες εφαρμογές με μεθόδους Βιομηχανικής Γεωδαισίας
	Σ. Δογγούρης


* Σε εξέλιξη
3.3. Διδασκαλία εκτός Ε.Μ.Π. 

Ωρομίσθια καθηγήτρια της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Σχολή Ανθυποπυραγών) στο μάθημα του Γ’ έτους «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ» τα ακαδημαικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013
3.4. Εκπαιδευτικά σεμινάρια - Διαλέξεις
3.4.1. Στην Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
           νεαρών μελών της Εταιρείας, 2 τρίωρες διαλέξεις με θέματα:

           - «Βασικές Αρχές της Γεωδαισίας» / 24.04.2001

           - «Υπόγειες Αποτυπώσεις» / 25.04.2001

3.4.2. Στο ΤΕΙ Αθηνών (Τμήμα Τοπογραφίας / Τομέας Τοπογραφίας, 
             Φωτογραμμετρίας, Χαρτογραφίας) στο πλαίσιο των μαθημάτων 
         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Ι & ΙΙ, τρίωρες διαλέξεις, με θέματα:

        - «Σύγχρονες Μέθοδοι Υψομετρίας» / 2006

        - «Στοιχεία από τη Θεωρία Σφαλμάτων» / 17.05.2007
        - «Στοιχεία από τη Θεωρία Σφαλμάτων» / 08.11.2007
        - «Βασικές Αρχές χαράξεων – Χαράξεις καμπυλών» / 08.11.2007
Από το διορισμό της στη βαθμίδα του Λέκτορα (01.09.2009):
3.4.3. Συμμετοχή στην Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθηνών / Τμήμα 
          Τοπογραφίας / Τομέας Τοπογραφίας, Φωτογραμμετρίας, Χαρτογραφίας στις
          30.04.2009, με θέμα: «Σύγχρονα γεωδαιτικά – τοπογραφικά όργανα,
       μέθοδοι» με την εισήγηση: «Από τη Διόπτρα του Ήρωνα στον Ψηφιακό
       Χωροβάτη»
3.4.4. Παρουσίαση της δραστηριότητας του Ε.Γ.Γ. στο πλαίσιο της Πρακτικής
           Άσκησης ΣΑΤΜ και του μαθήματος Μ.Γ.Α. ΙΙ σε ημερίδα που οργανώθηκε
           από το Τμήμα  Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθηνών, στις 12.12.2012 με θέμα: «Ο
       ρόλος της Πρακτικής ‘Ασκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου
       Μηχανικού. Εμπειρίες και προοπτικές» με την εισήγηση: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ
       ΑΣΚΗΣΗ Σ.Α.Τ.Μ. - Ε.Μ.Π. Οι Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ 
       από το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας»
4. Ερευνητική Δραστηριότητα
4.1. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
Έχει συμμετάσχει ως μέλος  της ερευνητικής ομάδας στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

4.1.1.    Πρόγραμμα Χαρτογράφησης του ρήγματος Πλαταιών και εγκατάστασης
               Τριγωνομετρικών Δικτύων Ελέγχου - Προκαταρκτικές Μετρήσεις, 1981

4.1.2. Αποτύπωση σε μεγάλη κλίμακα της Ακαδημίας Αθηνών, 1982

4.1.3. Πρόγραμμα ελέγχου των διαστάσεων και των διαδρομών του Ολυμπιακού Σταδίου Καλογρέζας, 1982

4.1.4. Προσδιορισμός οριζόντιων και κατακόρυφων μικρομετακινήσεων της Παλαιάς Γέφυρας Άρτας, Α’ φάση: 1984 - 1985, B’ φάση: 1987

4.1.5. Υψομετρικοί προσδιορισμοί γεωτρήσεων - Τοπογραφικές Εργασίες Υδρογεωλογικής μελέτης νήσου Κεφαλληνίας, 1987

4.1.6. Λεπτομερειακή Αποτύπωση της Δημοτικής Αγοράς Αθηναίων, 1989 

4.1.7. Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την Οικολογική Προστασία της νήσου Κάσου, 1995 - 1996

4.1.8. Ειδικές Γεωδαιτικές Εργασίες Ακριβείας σε Υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, Α’ φάση: 1995 - 1996, Β’ φάση: 1997, Γ’ φάση: 1999, Δ’ φάση: 2000, 
4.1.9. Σύνταξη Τοπογραφικών Σχεδίων των εγκαταστάσεων του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου, 1996 - 1997

4.1.10. Έλεγχοι και Βαθμονομήσεις Γεωδαιτικών Οργάνων, 1997 – 1998

4.1.11.     Γεωμετρική τεκμηρίωση στο χώρο των δομικών στοιχείων των κτηρίων
                που κατέρρευσαν στο σεισμό της 07.09.1999, στο Λεκανοπέδιο Αττικής, 
                2000
Από το διορισμό της στη βαθμίδα του Λέκτορα (01.09.2009):

4.1.12.  Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου, Ομάδα Εργασίας 13: Τοπογραφική
               Αποτύπωση,  2009
Έχει επίσης συμμετάσχει στα Ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Αθηνών / Τμήμα Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γεωδαισίας – Τοπογραφίας:

4.1.13   Γεωμετρική τεκμηρίωση και διαχρονική παρακολούθηση μνημείων και
               συνόλων με συνδυαστική εφαρμογή Γεωδαιτικών μεθόδων. Συμβολή στη
               διερεύνηση της παθολογίας των μνημείων, 2009.
4.1.14    Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης III: "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
          ΤΕΙ" / Υποέργο 34 / Τίτλος: «Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας
               χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο
               της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου:
               Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης»
4.2. Συμμετοχή σε Συνέδρια
Έχει παρακολουθήση συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αφορούσαν κύρια σε θέματα υψομετρίας και προσδιορισμού μικρομετακινήσεων, καθώς και σε θέματα Τεχνικής και Βιομηχανικής Γεωδαισίας και μετρολογίας. Σε 14 από αυτά έχει παρουσιάσει εργασίες που έχουν περιληφθεί στα Πρακτικά.
5. Συγγραφικό Έργο
5.1. Εκπαιδευτικές Σημειώσεις - Βιβλία
5.1.1. «Προγραμματισμός Έργων» (Σημειώσεις για το μάθημα της Τεχνικής
              Γεωδαισίας),  Απρίλιος 1983, με Δ.-Δ. Μπαλοδήμο.

5.1.2. «Σημειώσεις Ταχυμετρίας» (Σημειώσεις για το μάθημα «Γεωδαισία:
              Αποτυπώσεις – Χαράξεις»), Μάιος 1986

5.1.3. «Συμπληρωματικές Σημειώσεις Υψομετρίας» (Σημειώσεις για το μάθημα
             «Ειδικές Γεωδαιτικές Αποτυπώσεις»), με Δ.-Δ. Μπαλοδήμο, Μ. Κούλη-
             Κίτσου, Δ. Σταθά και Ε. Τελειώνη

5.1.4. «Γενικές Αρχές Χαράξεων Τεχνικών Έργων» (Σημειώσεις για το μάθημα
             «Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας»),  Μάιος 1994

5.1.5. «Χαράξεις καμπυλών» (Σημειώσεις για το μάθημα «Ειδικά Θέματα
              Γεωδαισίας»),  Μάιος 1994

5.1.6. «Χαράξεις» (Σημειώσεις για το μάθημα «Γεωδαισία: Αποτυπώσεις –
              Χαράξεις»), Μάρτιος 1998, με Δ. Σταθά

5.1.7. «Υψομετρία», E.M.Π., Σ.Α.Τ.Μ., Ιανουάριος 2004, με Δ.-Δ. Μπαλοδήμο 
5.1.8. «Χαράξεις» (3η ενότητα στο τεύχος Σημειώσεων: «Γεωδαισία : Δίκτυα  –
             Αποτυπώσεις – Χαράξεις», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα
              2007), με Δ. Σταθά.

5.1.9. Μετάφραση από τα Αγγλικά, για λογαριασμό των «Πανεπιστημιακών
              Εκδόσεων Ε.Μ.Π.», της τρίτης έκδοσης του βιβλίου του W. Torge
          «ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ» (πρωτότυπος τίτλος «GEODESY – 3rd edition») 

5.1.10. «Γεωδαισία», υπό έκδοση βιβλίο, με Δ. - Δ. Μπαλοδήμο, Δ. Σταθά και
               Α.-Μ. Αγατζά-Μπαλοδήμου 
5.2. Τεχνικές Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων
Συμμετείχε στην σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Εκθέσεων που αφορούσαν Ερευνητικά Προγράμματα Εφαρμοσμένης Έρευνας ή Ειδικού έργου:

5.2.1. «Προσδιορισμός οριζόντιων και κατακόρυφων μικρομετακινήσεων της
              Παλαιάς Γέφυρας Αρτας», Α’ φάση: 1984 - 1985, B’ φάση: 1987

5.2.2. «Ειδικές Γεωδαιτικές Εργασίες Ακριβείας σε Υποβρύχια Π - Ν»,
              Οκτώβριος 1995, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
5.2.3.  «Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την Οικολογική Προστασία της νήσου Κάσου,
              1995 – 1996», Νομαρχία Δωδεκανήσου
5.2.4.  «Ειδικές Γεωδαιτικές Εργασίες Ακριβείας σε Υποβρύχια Π - Ν / Φάση Β’»,
             Οκτώβριος 1997, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

5.2.5. «Εργασίες προσδιορισμού θέσεων υδροφώνων παθητικής συσκευής με
              γεωδαιτική μεθοδολογία, στο Υ/Β “Νηρεύς”»,  Μάιος 1999, Γενικό
              Επιτελείο Ναυτικού.

5.2.6. «Εργασίες προσδιορισμού θέσεων υδροφώνων παθητικής συσκευής με
              γεωδαιτική μεθοδολογία, στο Υ/Β “Πρωτεύς”», Σεπτέμβριος 2000,
              Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
5.2.7. «Εργασίες προσδιορισμού θέσεων υδροφώνων παθητικής συσκευής με
              γεωδαιτική μεθοδολογία, στο Υ/Β “Νηρεύς”»,  Ιανουάριος 2001, STN
              ATLAS ELEKTRONIK.

5.2.8. «Γεωμετρική τεκμηρίωση στο χώρο των δομικών στοιχείων των κτηρίων 
              που κατέρρευσαν στο σεισμό της 07.09.1999, στο Λεκανοπέδιο Αττικής», 
               Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2001

Από το διορισμό της στη βαθμίδα του Λέκτορα (01.09.2009):

5.2.9  «Αναβάθμιση Εθνικού κήπου – Τοπογραφική Αποτύπωση», Νομαρχιακή 
              Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς / Διαμέρισμα Αθηνών, 2009
5.2.10. «Γεωμετρική τεκμηρίωση και διαχρονική παρακολούθηση μνημείων και
              συνόλων με συνδυαστική εφαρμογή Γεωδαιτικών μεθόδων. Συμβολή στη
              διερεύνηση της παθολογίας των μνημείων / Δίκτυο παρακολούθησης
              πιθανών μικρομετακινήσεων στο μνημείο της ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ», Α′ Εφορεία 
              Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 2009

5.2.11  Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης III: "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
          ΤΕΙ" / Υποέργο 34 Τίτλος: «Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας
              χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο της
               ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου:
               Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης» 1ο παραδοτέο:
               «Ενδιάμεσα προϊόντα από συλλογή και επεξεργασία δεδομένων» στο
               Πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας: «Συλλογή και προεπεξεργασία
               δεδομένων»

5.3. Διδακτορική Διατριβή
«Διερεύνηση των μεθοδολογιών προσδιορισμού κατακόρυφης θέσης σημείου σε έργα Μηχανικού – Εφαρμογές στον ελλαδικό χώρο», Ιούνιος 2007.
Στην διατριβή, που αποτελείται από τρία μέρη, ερευνώνται θεωρητικά και μέσω ποικιλίας εφαρμογών στον Ελλαδικό χώρο, οι  μέθοδοι προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών κατάλληλων για έργα αρμοδιότητας Μηχανικού. Εξετάζονται και προτυποποιούνται οι διορθώσεις και αναγωγές που απαιτούνται στις σύγχρονες (επίγειες και δορυφορικές) μεθόδους προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό,  παρέχοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με κριτήρια τεχνικοοικονομικά (ακρίβεια, κόστος, ταχύτητα). 

Στο Μέρος Α (Θεωρητική Τεκμηρίωση)  αναπτύσσονται τα ακόλουθα:  

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 γίνεται μια σύντομη θεωρητική αναφορά σε έννοιες και σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό των επιφανειών αναφοράς των υψομέτρων καθώς και στα είδη των υψομέτρων.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 αναλύεται σύντομα η μέθοδος της κλασσικής Γεωμετρικής Χωροστάθμησης. Παρουσιάζονται τα σύγχρονα ψηφιακά όργανα (χωροβάτες και σταδίες) και οι αλλαγές που έφερε η χρήση τους στη διαδικασία των χωροσταθμήσεων.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 αναλύεται η μέθοδος της κλασσικής Τριγωνομετρικής Υψομετρίας και σχολιάζονται οι βελτιώσεις που έφερε σ΄αυτήν η χρήση των σύγχρονων total stations, με κατάφωτο ή όχι. Αναλύεται η επίδραση της απόκλισης της κατακορύφου στις μετρημένες με Τ.Υ. υψομετρικές διαφορές  και γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των υψομετρικών διαφορών που λαμβάνονται από Τ.Υ. και Γ.Χ. Τέλος, παρουσιάζεται η μέθοδος της Ειδικής Τριγωνομετρικής Υψομετρίας, που αποτελεί συνδυασμό Τ.Υ. και Γ.Χ. και αποσκοπεί κύρια στην εξάλειψη του σφάλματος που υπεισέρχεται στη Τ.Υ. από τη μέτρηση των Υ.Ο και Υ.Σ. και στη μείωση των σφαλμάτων λόγω διάθλασης.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρισδιάστατος προσδιορισμός θέσης ενός σημείου με χρήση του συστήματος GPS και δίδεται έμφαση στο είδος της κατακόρυφης πληροφορίας που παρέχεται. 
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 παρουσιάζονται περιληπτικά oι μέθοδοι προσδιορισμού των αποκλίσεων της κατακορύφου και των αποχών του γεωειδούς (Ν και ΔΝ), με στόχο τη μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων και υψομετρικών διαφορών που λαμβάνονται από το GPS σε ορθομετρικά αντίστοιχα μεγέθη. 

Στο Μέρος Β (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6) παρουσιάζονται Εφαρμογές στον Ελλαδικό χώρο. Αναλύονται πέντε περιπτώσεις  υψομετρικών δικτύων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και σχολιάζονται τα αποτελέσματα, με γνώμονα την επιτευχθείσα ακρίβεια, σε συνδυασμό με την ευκολία και τη ταχύτητα (συνεπώς και την οικονομικότητα) της μεθόδου που εφαρμόστηκε. Ως τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις έχουν επιλεγεί:

· Ένα «μικρό» (300 m x 300 m) δίκτυο κατακορύφου ελέγχου σε περιοχή της γραμμής Β του METRO της Αθήνας, με σημεία ελέγχου στον υπέργειο και υπόγειο χώρο, που μετρήθηκε σε 5 φάσεις κατά την διάρκεια εκσκαφής της σήραγγας. 

· Ένα δίκτυο κατακορύφου ελέγχου  μεταξύ Μήλου και Κιμώλου, με σκοπό την υψομετρική σύνδεση των δύο νησιών. Η περίπτωση αυτή αφορά  στον προσδιορισμό υψομετρικών διαφορών μεταξύ ακτών σε αποστάσεις της τάξης των 2 km, όπου εφαρμόστηκαν επίγειες και δορυφορικές μέθοδοι.

· Ένα δίκτυο κατακορύφου ελέγχου στην πόλη του Μετσόβου, με ειδικές δυσκολίες λόγω της δύσκολης τοπογραφίας της περιοχής, με  μεγάλες κλίσεις του εδάφους και πυκνοδομημένο οικιστικό ιστό. Ένα μεγάλο μέρος του δικτύου μετρήθηκε σε 2 φάσεις, το Μάϊο 1999  χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Ε.Τ.Υ. και τον Ιούνιο 2006 χρησιμοποιώντας συνδυασμό Ε.Τ.Υ. και GPS. Στην εφαρμογή παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα, καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων που μετρήθηκαν με το GPS σε αντίστοιχα ορθομετρικά, ώστε να μπορούν να συγκριθούν με αυτά που προέκυψαν από Ε.Τ.Υ. 

· Ένα δίκτυο κατακορύφου ελέγχου στην περιοχή Αλιβερίου με αποστάσεις μεταξύ κορυφών από 3 έως 10 km (μήκη χωροσταθμικών οδεύσεων από 4 έως 17 km). Λόγω του μεγέθους του δικτύου, η εφαρμογή επίγειων μεθόδων θα μπορούσε να θεωρηθεί προβληματική. Ο σκοπός ίδρυσης του δικτύου αυτού ήταν:

· να ελέγξει τα αποτελέσματα της Ε.Τ.Υ. σε ένα δίκτυο ελευθέρου πεδίου με μεγάλες πλευρές (ακρίβεια και παραγωγικότητα)

· να συγκρίνει τα ορθομετρικά υψόμετρα που προκύπτουν από Ε.Τ.Υ. με αυτά που προκύπτουν, αφού γίνουν οι κατάλληλες μετατροπές στα γεωμετρικά υψόμετρα που προκύπτουν από μετρήσεις GPS. Για τη μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε αντίστοιχα ορθομετκά χρησιμοποιήθηκαν τοπικά μοντέλα γεωειδούς (με προσαρμογή επιπέδου και δημιουργία χάρτη ίσων αποχών) καθώς και το παγκόσμιο γεωδυναμικό μοντέλο PGM2000A. 

· Ένα δίκτυο κατακορύφου ελέγχου στην περιοχή κατασκευής της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, που ιδρύθηκε με σκοπό την παρακολούθηση των κατακόρυφων θέσεων διαφόρων χαρακτηριστικών σημείων του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής της γέφυρας και μετά. Οι αποστάσεις μεταξύ των ακτών ποικίλουν από 2 έως 3.5 km. Το δίκτυο, μετρήθηκε συνολικά  σε 4 φάσεις (Μάϊος 1999, Απρίλιος 2001, Νοέμβριος 2002 και Ιούλιος 2004). Εδώ παρουσιάζεται η μεθοδολογία μετρήσεων που εφαρμόστηκε, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν και η σύγκριση των 4 φάσεων μετρήσεων. 

Τέλος, στο Μέρος Γ, παρουσιάζονται τα Συμπεράσματα και γίνονται Προτάσεις για πιθανή συνέχεια της (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7 και 8). Συνοπτικά, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία είναι:
· Οι υψηλές ακρίβειες με σχετικά εύκολο τρόπο που τα σύγχρονα όργανα υπόσχονται, απαιτούν λεπτομερείς, σχολαστικούς και σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους και βαθμονομήσεις, άρα και την ανάπτυξη Μετρολογικών διαδικασιών ελέγχου προσαρμοσμένων στη σύγχρονη ψηφιακή - ηλεκτρονική τους τεχνολογία.

· Η Γ.Χ. παραμένει η πλέον ακριβής μέθοδος προσδιορισμού ΔΗ (έως και δέκατα του mm ανά 
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 χωροστάθμησης), κυρίως σε εφαρμογές περιορισμένου πεδίου. Η ανάπτυξη και χρήση την τελευταία 15ετία των ψηφιακών χωροβατών της έδωσε νέα ώθηση, παρέχοντας ακριβή αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο και αισθητή μείωση χονδροειδών σφαλμάτων ανάγνωσης και μεταφοράς δεδομένων.

· Η μέθοδος της Ε.Τ.Υ., όπως εφαρμόζεται σήμερα, με τη χρήση των total stations, είναι η ενδεδειγμένη λύση για κατακόρυφους προσδιορισμούς τόσο σε περιοχές με ειδικά προβλήματα (εργοτάξια, φυσικά και τεχνητά εμπόδια κ.λ.π.) όσο και σε δίκτυα εκτεταμμένου πεδίου, εφόσον η προδιαγεγραμμένη ακρίβεια είναι της τάξης των μερικών mm / km. Για να εκμεταλλευτεί κανείς το μεγάλο βεληνεκές των σύγχρονων οργάνων, διατηρώντας την ακρίβεια, θα πρέπει να καταφύγει στη διαδικασία των  αμοιβαίων και ταυτόχρονων παρατηρήσεων (για απαλειφή των σφαλμάτων λόγω καμπυλότητας και ατμοσφαιρικής διάθλασης) και να εξετάζει προσεκτικά σε κάθε περίπτωση την επίδραση της απόκλισης της κατακορύφου στις μετρημένες ζενίθιες αποστάσεις.
· Συμβατή με τη μέθοδο της Ε.Τ.Υ. από πλευράς παρεχόμενης ακρίβειας, είναι και η διαδικασία προσδιορισμού της κατακόρυφης θέσης σημείου με GPS χρησιμοποιώντας στατικό σχετικό εντοπισμό και δέκτες δύο συχνοτήτων. Οι  δύο μέθοδοι μπορούν να συνεργαστούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκτυο στο οποίο από κοινού εφαρμόζονται, έχει εξ αρχής σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε μιας από αυτές. 

· Η μετατροπή των γεωμετρικών Δh που μετρώνται με το GPS στις ζητούμενες ορθομετρικές δεν είναι πάντα εύκολη, ούτε της ίδιας ακρίβειας.

· Σε περιοχές έκτασης λίγων km2, o γεωμετρικός προσδιορισμός ενός τοπικού μοντέλου γεωειδούς από σημεία με γνωστή οριζοντιογραφική θέση και γνωστό γεωμετρικό και ορθομετρικό υψόμετρο, φαίνεται να είναι η βέλτιστη λύση, ώστε να μπορούν να μετατρέπονται οι μετρημένες με GPS Δh σε αντίστοιχες ορθομετρικές. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να προκύψουν αποτελέσματα ακρίβειας της τάξης των 1 - 2 cm. Η ακρίβεια αυτή, ενώ καλύπτει ένα πλήθος τοπογραφικών εφαρμογών (υψομετρικά δίκτυα για αστική χρήση, κτηματολόγιο, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, χαρτογραφικές εφαρμογές ακριβείας κ.λ.π.), αφήνει έξω εφαρμογές υψηλής ακριβείας (μικρομετακινήσεις, παραμορφώσεις, χαράξεις ακριβείας π.χ. σε υδραυλικά ή σιδηροδρομικά έργα), όπου οι επίγειες μέθοδοι και ειδικά η Γεωμετρική Χωροστάθμηση, είναι (προς το παρόν) αναντικατάστατες.
5.4. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς κριτές
5.4.1. Ο. Αραμπατζή, Σ. Δογγούρης, Ι. Καράμπελας, Δ. Πουρναράς: «Αποτυπώσεις παραδοσιακών γεφυριών». Συνέδριο με θέμα: «Σύγχρονες μέθοδοι αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων», Θεσσαλονίκη, 29/9 έως 3/10 1986
Η εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή σύγχρονων τοπογραφικών μεθόδων στην αποτύπωση, καταγραφή και τεκμηρίωση παραδοσιακών γεφυριών. Σχολιάζονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι αποτυπώσεις αυτές καθώς και οι μέθοδοι λήψης και επεξεργασίας των στοιχείων αποτύπωσης. Δίδονται 2 εφαρμογές, στον Ηπειρωτικό χώρο, το γεφύρι της Πλάκας και το γεφύρι της Άρτας.
5.4.2. Ο. Αραμπατζή: «Δραστηριότητες του Ε.Γ.Γ του Τ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π..»  Επιστημονικό Συνέδριο  «O Aγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός προς το 2000 Εξελίξεις - Προοπτικές – Δυνατότητες», Oργανωτής Σύλλογος Αγρ. και Τοπογρ. Μηχ. Βορ. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Δεκ. 1990.
Παρουσίαζονται για λογαριασμό του Ε.Γ.Γ. οι δραστηριότητες του με σκοπό να φανεί ποιές θα μπορούσαν να είναι οι εξελίξεις και οι προοπτικές του Τοπογράφου Μηχανικού. 
5.4.3. Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ο. Αραμπατζή: «Η χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων στις παραδοσιακές μεθόδους προσδιορισμού Υψομετρικών Διαφορών». Συνέδριο με θέμα: «Η εξέλιξη των οργάνων, των μεθόδων και των συστημάτων μετρήσεων των επιστημών της αποτύπωσης στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2005  

Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων επίγειων  γεωδαιτικών οργάνων (σύγχρονα total stations και ψηφιακοί χωροβάτες) καθώς και οι αλλαγές που η χρήση τους επέφερε στις παραδοσιακές μεθόδους υψομετρίας (Γ.Χ. και Τ.Υ.). Παρουσιάζεται η μέθοδος της Ε.Τ.Υ. (αρχή – απαιτούμενος εξοπλισμός – πλεονεκτήματα – ακρίβεια αποτελεσμάτων) και δίδονται εφαρμογές της σε δίκτυα κατακορύφου ελέγχου.   

5.4.4. Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ο. Αραμπατζή, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής: «Η συμβολή της εξέλιξης των γεωδαιτικών οργάνων και των Η/Υ στην εκπαίδευση στη ΣΑΤΜ του ΕΜΠ, στο αντικείμενο των κτηματογραφικών αποτυπώσεων». Συνέδριο με θέμα: «Η εξέλιξη των οργάνων, των μεθόδων και των συστημάτων μετρήσεων των επιστημών της αποτύπωσης στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2005  
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας τόσο των γεωδαιτικών οργάνων και παρελκομένων, όσο και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων επεξεργασίας των μετρήσεων, έχει αναβαθμίσει την προσφερόμενη εκπαίδευση στο αντικείμενο των κτηματογραφικών αποτυπώσεων. Στην εργασία αυτή καταγράφεται η εξέλιξη αυτή και αφορά στα χρησιμοποιούμενα γεωδαιτικά όργανα και παρελκόμενα, στις γεωδαιτικές μεθόδους μέτρησης και επεξεργασίας, στον τρόπο παραγωγής, απόδοσης και παρουσίασης των κτηματογραφικών διαγραμμάτων, όπως βιώθηκε στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας (Ε.Γ.Γ) της Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Στο χρονικό διάστημα 1976 – 2004, το Ε.Γ.Γ της Σ.Α.Τ.Μ του ΕΜΠ, πραγματοποίησε θερινά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης σε υπό ανάπτυξη και ακριτικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με κύριο θέμα Τοπογραφικές και Κτηματογραφικές αποτυπώσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προσέφερε η εξέλιξη αυτή στην αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης αλλά και στην εκπόνηση των κτηματογραφικών αποτυπώσεων. Καταγράφονται επίσης τα συγκριτικά στοιχεία της μεταβολής αυτής και η συμβολή τους στην ποιότητα, στο κόστος και στο χρόνο εκτέλεσης των επίγειων κτηματογραφικών αποτυπώσεων.
5.5. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές
5.5.1. Ο. Αραμπατζή, Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Α. Σιούλης, Α. Σιγανάκης, Κ. Ξοκώνης, Ε. Ψαρογιάννης: «Ίδρυση δικτύου κατακορύφου ελέγχου στο Δήμο Μετσόβου, με χρήση σύγχρονων επίγειων και δορυφορικών μεθόδων».«3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. για το Μέτσοβο», Μέτσοβο, 2001
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι το έντονο ανάγλυφο που παρουσιάζει η περιοχή, όπου παραδοσιακές μέθοδοι υψομετρίας είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν. Εδώ  χρησιμοποιείται η μέθοδος της Ε.Τ.Υ. και γίνονται συγκρίσεις με δορυφορικές μετρήσεις GPS. Στο δίκτυο που ιδρύθηκε και αποτελείται από 18 κορυφές που καλύπτουν όλο τον οικισμό, τα τυπικά σφάλματα των τελικών υψομέτρων είναι της τάξης του ( 0.5 cm, ακρίβεια που καλύπτει τις προδιαγραφές ενός δικτύου για αστική χρήση. 
5.5.2. Δ. Σταθάς, Ο. Αραμπατζή, Σ. Δογγούρης, Γ. Πηνιώτης, Δ. Τσίνη, Δ. Τσίνης: «New monitoring techniques on the determination of structure deformations». «11th International Symposium on Deformation Measurements», Σαντορίνη, 25-28 May 2003. 

Στην εργασία συγκρίνονται οι μεθοδολογίες προσδιορισμού παραμορφώσεων μιας επιφάνειας, με χρήση αφενός ενός reflectorless total station και αφετέρου από σάρωση με χρήση επίγειου laser scanner. Η σύγκριση γίνεται μέσω ελαχιστοτετραγωνικής προσαρμογής της καλύτερα προσαρμοζόμενης μαθηματικής επιφάνειας σε σημεία της προς μελέτη επιφάνειας που έχουν ληφθεί από τις δύο διαδικασίες μετρήσεων. Οι προσδιοριζόμενες παράμετροι των δύο επιφανειών που προκύπτουν, συγκρίνονται με αυτές που έχουν προκύψει από εφαρμογή σε σημεία της ίδιας προς μελέτη επιφάνειας της μεθόδου της εμπροσθοτομίας στο χώρο, με χρήση θεοδολίχου υψηλής ακριβείας (επιφάνεια – πρότυπο). Τα αποτελέσματα είναι ενθαρυντικά για την παραπέρα χρησιμοποίηση των τεχνικών αυτών σε παρόμοιες περιπτώσεις.  

Έχει χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφική αναφορά στις εργασίες:

· M. A. Debbus-Nadal, C.A. Nadal, L.A. Koenig-Veiga, P.L. Faggion: “A Necessidade de um Cadastro Multifinalitario em Acidentes de grandes Proporções – Caso: Explosão do Navio Vicuña na Baia de Paranagua”, Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário – UFSC Florianópolis, 15 – 19 Outubro 2006 
· Paulo Cesar Lopes Krelling: «Um inclinômetro foto-mecânico  para controle geodésico de estruturas», Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Ciências Geodésicas, Curitiba  2006. C.Orientador: Prof. Dr. Carlos A. Nadal  
· D.G. Aguilera, J.G. Lahoz, J.A.S. Serrano: “First experiences with the deformation analysis of a large dam, combining laserscanning and high-accuracy surveying”, XXI International CIPA Symposium, 01-06 October 2007, Athens, Greece
5.5.3. Μ. Τσακίρη, Δ. Σταθάς, Ο. Αραμπατζή: «Advanced Surveying Techniques for measuring the Marathon Course». «FIG Working Week» / Positioning and Measurement Technologies and Practices III – Applications and Processing», Αθήνα,  22 -27 Μαίου, 2004.
Ο Μαραθώνιος Δρόμος θεωρείται η κορωνίδα των αθλημάτων στίβου. Η ακριβής μέτρηση του μήκους της διαδρομής του είναι βασικό ζητούμενο για την αναγνώριση των επιδόσεων και διέπεται από αυστηρές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί από την IAAF. Στην εργασία αυτή:

· Παρουσιάζονται οι προδιαγραφές αυτές και οι μέχρι σήμερα κοινά αποδεκτές τεχνικές για τη μέτρηση της μαραθώνιας διαδρομής.

· Θεωρώντας τη μέτρηση του Μαραθωνίου ένα βασικά τοπογραφικό πρόβλημα, προτείνεται μια νέα μετρητική αυτοματοποιημένη διαδικασία με χρήση ενός επίγειου σαρωτή laser. Με βάση μια πειραματική εφαρμογή στην περιφερειακή οδό της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, αποδεικνύεται ότι η τεχνική αυτή μπορεί με επιτυχία να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό της «συντομώτερης» δυνατής διαδρομής και συγκρίνεται με τη μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενη τυπική τοπογραφική διαδικασία.
Έχει χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφική αναφορά στην εργασία:
· Papageorgaki, S. Tapinaki, A. Georgopoulos, C. Ioannidis: Photogrammetric Measurement of the Classic Marathon Course”, Digital Heritage, Lecture Notes in Computer Science Volume 6436, 2010, pp 85-98
5.5.4. Ο. Αραμπατζή, Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Γ. Πηνιώτης, Δ. Τσίνη, Δ. Τσίνης: «Έλεγχος μικρομετακινήσεων στο δίκτυο κατακορύφου ελέγχου του Δήμου Μετσόβου». «5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. για το Μέτσοβο», Μέτσοβο, Οκτώβριος 2007

Το 1998 ιδρύθηκε στο Μέτσοβο ένα δίκτυο κατακορύφου ελέγχου για αστική χρήση, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ε.Μ.Π. με το Δήμο Μετσόβου. Το δίκτυο μετρήθηκε με χρήση σύγχρονων μεθόδων. Αποτελείτο από 18 κορυφές κατανεμημένες σε όλη την έκταση του οικισμού οι οποίες συνδέθηκαν υψομετρικά με τη μέθοδο της Ειδικής Τριγωνομετρικής Υψομετρίας (Ε.Τ.Υ.). Η ακρίβεια των υψομετρικών διαφορών ήταν της τάξης των ( 0.5 cm.

Μέρος του παραπάνω δικτύου μετρήθηκε εκ νέου τον Ιούνιο του 2006 με χρήση GPS, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν κατακόρυφες μικρομετακινήσεις των κορυφών του δικτύου. Ένα μικρότερο τμήμα του δικτύου (που περιλαμβάνει 4 κορυφές μεταξύ των οποίων παρατηρούνται οι μεγαλύτερες υψομετρικές διαφορές) μετρήθηκε και με Ε.Τ.Υ.. 

Στο άρθρο αυτό παρατίθενται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο φάσεων μετρήσεων, καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν.        

5.5.5. O. Arabatzi, D. D. Balodimos, C. Mitsakaki: «Special Trigonometric Leveling method and its application to the Athens METRO tunnel». International Symposiun on: «Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields», Sofia, November 2007  

Στην εργασία γίνεται μια σύντομη περιγραφή της μεθόδου της Ειδικής Τριγωνομετρικής Υψομετρίας (Ε.Τ.Υ.). Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της με χρήση σύγχρονων total stations ακριβείας καθώς και συγκρίσεις με την εφαρμογή Γεωμετρικής Χωροστάθμησης με χρήση ψηφιακού χωροβάτη ακριβείας σε ένα δίκτυο κατακορύφου ελέγχου που ιδρύθηκε για έλεγχο καθιζήσεων κατά μήκος τμήματος της γραμμής Β του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας, κατά την διάρκεια των εκσκαφών. Στο δίκτυο, το οποίο περιλάμβανε σημεία ελέγχου τόσο στον υπέργειο όσο και στον υπόγειο χώρο (σημεία μέσα στη σήραγγα), πραγματοποιήθηκαν 5 σειρές παρατηρήσεων. Στην εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται στατιστικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν και σχολιάζεται η μέθοδος της Ε.Τ.Υ. ως προς την ακρίβεια και την παραγωγικότητα της σε σχέση με τη μέθοδο της Γεωμετρικής Χωροστάθμησης, σε εργοταξιακές συνθήκες.
5.5.6. O. Arabatzi, V. Pagounis: «Surveying engineering applications using orthometric heights derived from combined data». International Symposiun on: «Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields», Sofia, November 2007  

Η αυξανόμενη χρήση του GPS σε έργα Μηχανικού, ως μιας μεθόδου ακριβούς ταχείας και οικονομικής, οδηγεί στη μελέτη μεθόδων μετατροπής των γεωμετρικών υψομέτρων σε αντίστοιχα ορθομετρικά. Η εργασία περιγράφει μια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών που μπορούν να προκύψουν από συνδυασμό μετρήσεων GPS, Ε.Τ.Υ. και εφαρμογής παγκόσμιων γεωδυναμικών μοντέλων. Η περιοχή μελέτης καλύπτει μια έκταση 20x20 Km2, στα νότια της Εύβοιας. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν υψομετρικές αφετηρίες με γνωστά ορθομετρικά και γεωμετρικά «υψόμετρα» καθώς και το γεωδυναμικό μοντέλο PGM2000A.  Δίδονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη και γίνονται προτάσεις για παραπέρα έρευνα.
Από το διορισμό της στη βαθμίδα του Λέκτορα (01.09.2009):
5.5.7. Α. Anastatiou, E. Karagiannis, D. Preka, G. Sintrikou, O. Arabatzi, V. Pagounis: «Surveying engineering application using terrestrial 3D laser scanning for deformation measurements». International Symposiun on: «Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields», Sofia, November 2009 
Στις ημέρες μας, η τρισδιάστατη σάρωση με χρήση επίγειων σαρωτών laser αναγνωρίζεται ως μία επαρκής από άποψη ακρίβειας διαδικασία για αρκετές γεωδαιτικές εφαρμογές. Παρά την ευρεία εφαρμογή της, κανένα σύστημα δεν είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές. Είναι λοιπόν κρίσιμος ο έλεγχος τόσο της ακρίβειας όσο και της συμπεριφοράς των επίγειων σαρωτών laser για τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης της συμπεριφοράς του laser scanner της Leica Geosystems SCAN STATION II που ανήκει στη ΣΑΤΜ – ΕΜΠ. Γίνονται έλεγχοι που αφορούν στην ακρίβεια του νέφους σημείων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αποστάσεις και γωνίες σάρωσης. Για τον προσδιορισμό της ακρίβειας αυτής εφαρμόζονται στατιστικά tests που βασίζονται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της σάρωσης με κλασικές γεωδαιτικές μετρήσεις με το όργανο Leica TDA 5005. Τέλος γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

5.5.8. O. Arabatzi, V. Pagounis, M. Tsakiri, D. Tsini «Geodetic technology for cultural heritage recording – The case study of KLEPSYDRA at the Acropolis of Athens». 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin , Patras, 31.05 – 02.06 2010
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταδείξει τις πτυχές της τεκμηρίωσης και καταγραφής ενός μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς , προκειμένου να μελετηθεί η δομική σταθερότητα του μνημείου με την πάροδο του χρόνου . Συγκεκριμένα, εξετάζεται το μνημείο της Κλεψύδρας, της αρχαιότερης πηγής νερού της Ακρόπολης που βρίσκεται στην βόρεια πλαγιά της. Το μνημείο είναι επιρρεπές σε παραμορφώσεις, γι’αυτό και η εφαρμογή ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης των μικρομετακινήσεων με την πάροδο του χρόνου είναι στις προτεραιότητες των υπεύθυνων αρχαιολόγων.
Η εργασία περιγράφει το δίκτυο παρακολούθησης που ιδρύθηκε σε επιλεγμένα τμήματα του μνημείου και περιλαμβάνει 23 κορυφές. Πραγματοποιήθηκαν πέντε σειρές μετρήσεων κατά τη διάρκεια ενός έτους, με τη χρήση κλασικών γεωδαιτικών μεθόδων και έγινε ανάλυση παραμορφώσεων, η οποία δείχνει ότι δεν εντοπίζεται καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή τόσο στο οριζόντιο όσο και στο κατακόρυφο επίπεδο. Επιπλέον, προστέθηκε στην τοπογραφική διαδικασία και η επίγεια σάρωση με laser scanner, όχι μόνο για την 3D καταγραφή του μνημείου αλλά και για να βοηθήσει στoν εντοπισμό πιθανών μικρομετακινήσεων. Στην εργασία μελετώνται τα αποτελέσματα σάρωσης δύο εποχών που έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά των κλασικών γεωδαιτικών διαδικασιών.
5.5.9. O. Arabatzi, V. Pagounis, M. Tsakiri: «Experiences from cultural heritage documentation using modern geodetic techniques – Monuments at the Acropolis of Athens». FIG Working Week 2011: “Bridging the gap between Cultures”, Marrakech, Moroccop, 18 – 22 May 2011

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταδείξει μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις μελέτης τις πτυχές της τεκμηρίωσης και καταγραφής των μνημείων  πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση γεωδαιτικής τεχνολογίας. Τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς είναι συχνά απειλούνται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη δομική αστάθεια , την αύξηση του τουρισμού και την ανάπτυξη. Οι Γεωδαιτικές τεχνικές σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης, όπως οι ψηφιακοί γεωδαιτικοί εικονοσταθμοί και οι επίγειοι σσαρωτές laser, παρέχουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο τρόπο για να τεκμηριωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μνημείων αυτών .

Οι τρεις περιπτώσεις μελέτης που περιγράφονται σε αυτήν την εργασία, αφορούν σε μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή της Ακρόπολης των Αθηνών. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στο μνημείο της Κλεψύδρας, της παλαιότερης πηγής νερού της Ακρόπολης. Περιγράφεται ένα σύστημα παρακολούθησης μικρομετακινήσεων του μνημείου, ενώ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική μετακίνηση για την περίοδο μελέτης. Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στη Κρήνη της Καλλιρρόης, που χρονολογείται περίπου τον 6ον αιώνα π.Χ.. Για τη γεωμετρική καταγραφή αυτού του μνημείου, τέθηκε σε εφαρμογή η συνδυασμένη χρήση αποτύπωσης με γεωδαιτικό σταθμό με την επίγεια σάρωση με laser, για να δημιουργηθεί ένα 3D μοντέλο της κύριας και δευτερεύουσας αίθουσας της σπηλιάς. Η τρίτη περίπτωση αφορά στη δημιουργία ενός 3D μοντέλου του γλυπτού του Πανός, που βρίσκεται μέσα στο ιερό του Πανός,  ενός θαλάμου λαξευμένου στο βράχο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της επίγειας σάρωσης με laser scanner. 
Έχει χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφική αναφορά στην εργασία:
· Dolanský T., Štronerová J., Dolanská M.: «Detailed documentation of Synagogues in Prague using combination of tachymetry, laser scanning and close-range photogrammetry»,
          cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/PRAGUE/162.pdf 
5.5.10. Μ Τσακίρη, Ο. Αραμπατζή, Β, Παγούνης, Δ. Σταθάς, Β. Ανδριτσάνος:
              «Βαθμονόμηση επίγειων σαρωτών laser, στο πλαίσιο των διεθνών 
           προδιαγραφών ISO». 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,
               Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012
Κατά την τελευταία δεκαετία  η εκτεταμένη χρήση των επίγειων σαρωτών laser, οι οποίοι εστιάζουν στη συλλογή τρισδιάστατων απεικονίσεων του περιβάλλοντα χώρου σε ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών περιοχών, έχει οδηγήσει σε ανάγκη ελέγχου της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.  Για το λόγο αυτό είναι προφανής η απαίτηση δημιουργίας πλαισίου προδιαγραφών ελέγχου και βαθμονόμησης τους στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων ISO. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια διαδικασία βαθμονόμησης των επίγειων σαρωτών laser του τύπου TOF (time-of-flight) βάσει των διεθνών πρoτύπων ISO, ως προσπάθεια θέσπισης συγκεκριμένων διεθνών προτύπων ελέγχου και βαθμονόμησης για τα όργανα αυτού του τύπου. Συγκεκριμένα, ελέγχονται οι διαδικασίες προσδιορισμού μηκών και διευθύνσεων στα όργανα αυτά βάσει των αντίστοιχων διεθνών προδιαγραφών για τα συγκεκριμένα μεγέθη.  

5.6. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με κριτές
5.6.1. Ι. Φραντζής, Ο. Αραμπατζή: «Καθιζήσεις σε χώρους απορριμάτων» / Τεχνικά Χρονικά, Τομ. 10, Τευχ. 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1990
Μια από τις σημαντικές παραμέτρους της υγειονομικής ταφής, είναι οι καθιζήσεις που εμφανίζονται σε ένα χώρο διάθεσης απορριμάτων. Αυτές οφείλονται σε φυσικούς και βιοχημικούς παράγοντες και επηρεάζουν μια χωματερή τόσο κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και κατά το σχεδιασμό της αποκατάστασης της. Στην εργασία αυτή γίνεται θεωρητική αναφορά στο θέμα των καθιζήσεων σε χωματερές, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν από το 1984 έως το 1988 στη χωματερή Σχιστού και, τέλος, γίνονται προτάσεις για μια συστηματικότερη παρακολούθηση των καθιζήσεων στις νέες χωματερές που θα σχεδιαστούν.
5.6.2. Ο. Αραμπατζή, Ι. Γκουγκουτούδης, Ε. Τελειώνη: «Έλεγχοι και Ρυθμίσεις
        Οργάνων για Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις Ακριβείας» / Τεχνικά
            Χρονικά, Τομ. 11, Τευχ. 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1991
Στην εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται για να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία των χωροβατών ακριβείας (απλών και αυτόματων) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Παρουσιάζονται επίσης οι έλεγχοι για τον εντοπισμό του μεγέθους των διαφόρων σφαλμάτων (κατασκευαστικών ή οφειλόμενων στην επίδραση εξωτερικών συνθηκών κατά τη χρήση) των σταδιών invar. 
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν σε δύο χωροβάτες Α’ τάξης καθώς και σε ένα ζαύγος σταδιών invar του Ε.Γ.Γ. της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π.. Οι έλεγχοι των μεν χωροβατών έγιναν, τόσο εργαστηριακό όσο και στο ύπαιθρο, στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, ενώ οι έλεγχοι των σταδιών στο Μετρολογικό Εργαστήριο του Ινστιτούτου Ανώτερης Γεωδαισίας και Γεωδαιτικής Αστρονομίας του Πολυτεχνείου της Βαρσοβίας.   
Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα οργάνωσης Μετρολογικού Εργαστηρίου και στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση ελέγχων που θα πιστοποιούν την ορθή λειτουργία των γεωδαιτικών οργάνων, καθώς και η αναγκαιότητα θέσπισης των σχετικών εθνικών προδιαγραφών.

5.6.3. O. Arabatzi, G. Mavrellis, D. Stathas: «Testing the digital level WILD 
        NA2000 in laboratory and field conditions» / Survey Review, 32, 248 ,
           April 1993.
Στο άρθρο παρουσιάζονται όλοι οι έλεγχοι που έγιναν στο εργαστήριο και στο πεδίο και αφορούσαν στην διαπίστωση της ορθής λειτουργίας, αξιοπιστίας και ευχρηστίας του ψηφιακού χωροβάτη WILD NA2000. Οι έλεγχοι αυτοί ήταν αφ’ ενός μεν οι συμβατικοί, όπως γίνονται σε όλους τους αυτόματους κλασικούς οπτικομηχανικούς χωροβάτες ακριβείας ή γενικής χρήσης, αφ’ ετέρου δε ειδικοί έλεγχοι που πρέπει να εφαρμόζονται επιπλέον στην περίπτωση των ψηφιακών χωροβατών.

Στο πεδίο, ο ψηφιακός χωροβάτης συγκρίθηκε με τον αντίστοιχης θεωρητικής ακρίβειας οπτικομηχανικό χωροβάτη WILD NA2, μετρώντας το υφιστάμενο χωροσταθμικό δίκτυο στο ρήγμα της Πάτρας. Όσον αφορά τους εργαστηριακούς συμβατικούς ελέγχους των μηχανικών μερών, διαπιστώθηκε η καλή λειτουργία του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οι ειδικοί έλεγχοι που έγιναν ήταν αφ’ ενός μεν οι τυποποιημένοι (που προτείνονται από τον κατασκευαστή και πρέπει να επαναλαμβάνονται απαραίτητα πριν τις μετρήσεις), αφ’ ετέρου δε πειράματα που η ομάδα των συγγραφέων σχεδίασε και εκτέλεσε για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και της ακρίβειας που δίνει ο κατασκευαστής για την συγκεκριμένη κατηγορία ψηφιακών χωροβατών.

Ειδικότερα έγιναν τα εξής πειράματα: 

· Έλεγχος της επαναληπτικότητας των μετρήσεων.

    Για ένα αριθμό παρατηρήσεων σε συγκεκριμένη σταδία, υπολογιζόταν το τυπικό
    σφάλμα και συσχετιζόταν με το μήκος σκόπευσης, τόσο σε συνθήκες εργαστηρίου,
    όσο και στο ύπαιθρο. Φάνηκε ότι υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ
    τυπικού σφάλματος και μήκους.

· Έλεγχος της διακύμανσης των μετρήσεων σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

    Οι μετρήσεις συσχετίστηκαν με την ένταση του φωτός (φυσικού και τεχνητού) και 
    βρέθηκε ότι δεν υπάρχει καμιά συστηματική επίδραση στην ακρίβεια των 
    παρατηρήσεων, παρά μόνο ότι μειώνεται η δυνατότητα μέτρησης σε μεγάλες 
    αποστάσεις, μέχρι και 100 m, που έχει σε συνθήκες πλήρους φωτισμού.

· Από τα πειράματα και τις μετρήσεις σε κλειστά πολύγωνα διαπιστώθηκε ότι πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες στη διαδικασία της μέτρησης οι οποίοι και 
αναφέρονται. Παράλληλα δίνεται και μιά σχέση που συνδέει τις ελάχιστες και τις
μέγιστες αναγνώσεις που μπορούν να επιτευχθούν για δοσμένες αποστάσεις και 
κλίσεις, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος σφάλματος στις μετρήσεις. Έτσι μπορεί να 
γίνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του χωροβάτη για σκοπεύσεις σε
μεγάλα μήκη. Αυτή του η δυνατότητα, μαζί με αυτή της αυτόματης καταγραφής των μετρήσεων, αποτελούν άλλωστε και τα κυριώτερα προσόντα του ψηφιακού 
χωροβάτη.

· Η σύγκριση του με έναν αντίστοιχο από πλευράς θεωρητικής ακρίβειας συμβατικό
χωροβάτη αυτόματης οριζοντίωσης σε πραγματικές συνθήκες, έδειξε ότι παρέχει
αποτελέσματα της ίδιας ακρίβειας σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς το κίνδυνο χονδροειδών σφαλμάτων.

Η εργασία αυτή έχει μεταφραστεί στα Κινεζικά από την κ. De Ci Gao, το 1995, για χρήση των φοιτητών του Beijig Polytechnic Univercity και έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό «Surveying and Mapping of Sichuan, Vol.19, No.1, 1996» (5.6.3.α)  .   

· Έχει χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφική αναφορά στην εργασία του A.G. Sylvester: «Snake river, Wyoming, Crossing with the LEICA NA 3000 Digital Level», Survey Review , 33, 260, April 1996. 

5.6.4. Α.Μ. Αγατζά - Μπαλοδήμου, Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ο.Αραμπατζή, Δ. Σταθάς:
          «Γεωδαιτικά Δίκτυα Ελέγχου Βιομηχανικών Παραγώγων. Εφαρμογή σε
        σκάφος του Π-Ν» / «Τεχνικά Χρονικά ΤΕΕ», Τεύχος 1 / 2000, 
           Σειρά Ι, τομ. 20.
Στην εργασία παρουσιάζεται μια διαδικασία ίδρυσης, μέτρησης, υπολογισμού και στατιστικής ανάλυσης γεωδαιτικών δικτύων ελέγχου βιομηχανικών παραγώγων (δίκτυα «βιομηχανικής γεωδαισίας»). Παράλληλα δίνεται και μια συγκεκριμένη εφαρμογή των όσων θεωρητικά αναπτύσσονται, σε σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού (Π-Ν).

Είναι ευρέως διαδεδομένη η εφαρμογή γεωδαιτικών μεθόδων σε ελέγχους βιομηχανικών κατασκευών ή βιομηχανικών παραγώγων. Αυτό έγινε δυνατόν με την εξέληξη των  γεωδαιτικών οργάνων λόγω της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί η ακρίβεια των μετρήσεων με αυτά καθώς και λειτουργικές τους δυνατότητες (π.χ. σύνδεση με Η/Υ για απ’ ευθείας εξαγωγή αποτελεσμάτων κλπ).

Έτσι, στην αρχή της εργασίας, γίνεται μια θεωρητική αναφορά για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα γεωδαιτικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται σε ελέγχους βιομηχανικών κατασκευών ή βιομηχανικών παραγώγων από πλευράς εγκατάστασης των σημείων αναφοράς, μετρήσεων, υπολογισμών και στατιστικών ελέγχων των αποτελεσμάτων. Στην συνέχεια, δίνεται αναλυτικά μια εφαρμογή των όσων θεωρητικά αναπτύσσονται σε υποβρύχιο του Π-Ν. Με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις υψηλής ακρίβειας προσδιορισμού βασικών σημείων πάνω στο σκάφος (καλύτερες από ( 2 mm),  αναλύονται:

· Ο τρόπος εγκατάστασης και υλοποίησης των σημείων αναφοράς του τρισδιάστατου δικτύου.

· Η μεθοδολογία λήψης των μετρήσεων με δεδομένα: α) την δυσκολία του χώρου (σημεία αναφοράς σε διαφορετικά επίπεδα) και β) τον τρισδιάστατο προσδιορισμό των σημείων.

· Ο υπολογισμός των συντεταγμένων θέσης των σημείων και των ακριβειών τους.

· Ο στατιστικός έλεγχος αξιοπιστίας του δικτύου και των τελικών αποτελεσμάτων.

Τελικά,  προκύπτει ότι, με δεδομένη την ιδιαιτερότητα που έχει κάθε περίπτωση, η εφαρμογή γεωδαιτικών μεθόδων στην βιομηχανία χρειάζεται σχολαστική αντιμετώπιση ώστε τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ακρίβειας που δίδονται.

Από το διορισμό της στη βαθμίδα του Λέκτορα (01.09.2009):
5.6.5. Γ. Αρχοντάκης, Μ. Βλάχου, Ο. Αραμπατζή, Β. Παγούνης: «Ο συνδυασμός 
        γεωδαιτικών τεχνικών στις αποτυπώσεις μνημείων. Εφαρμογή στο 
        Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας»  / «ΧΩΡΟγραφίες (ISSN: 1792-3913) Τόμος 3, 
           Αρ. 1, 2012, σελ. 1-5
Η καταγραφή της γεωμετρικής πληροφορίας, δηλαδή του σχήματος, του μεγέθους και της θέσης ενός μνημείου στο χώρο, αποτελεί το βασικότερο στάδιο σε μια μελέτη αξιοποίησης, συντήρησης, ανακατασκευής, αναστήλωσης και αποκατάστασης. Η σύνθετη μορφολογία του, που οφείλεται τόσο στην αρχιτεκτονική του όσο και στις φθορές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του, είναι ο βασικός λόγος που καθιστά την καταγραφή και αποτύπωσή του δύσκολη διαδικασία. Η χρήση επίγειων τρισδιάστατων σαρωτών laser αποτελεί μια εναλλακτική και καινοτόμο τεχνική στην ολοκληρωμένη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες καταγραφής και αποτύπωσης μνημείων με χρήση επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης, με εφαρμογή στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών. Η εργασία εστιάζει στα κύρια στάδια της, από το στάδιο της συλλογής των σημείων, έως αυτό της αξιολόγησης του τρισδιάστατου μοντέλου που προέκυψε και τη σύγκρισή του με προϊόντα άλλων τεχνικών αποτύπωσης. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκρίσεων που πραγματοποιήθηκαν, αποδεικνύοντας ότι η τρισδιάστατη σάρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία ακριβής, πολύ γρήγορη και χαμηλού κόστους διαδικασία. Τέλος, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.
6. Επαγγελματική Δραστηριότητα

Ασχολήθηκε επιλεκτικά με το ελεύθερο επάγγελμα μέχρι το 2004.

Λόγω της πρόσληψης της στο Ε.Μ.Π. αμέσως μετά την αποφοίτηση της, δεν απέκτησε μελετητικό δίπλωμα, οπότε, εκτός Ε.Μ.Π. ασχολήθηκε μόνο με μικρές ιδιωτικές δουλειές και μερικά ειδικά έργα σε συνεργασία κυρίως με τη μελετητική εταιρεία GEOMET. 
Μερικά απ’ αυτά ήταν:

1984: Μελετητής: Δημ. Τσουροπλής / Συμμετοχή στη Μελέτη Ε.Π.Α. περιοχών Μακρακώμης – Σπερχειάδας – Δομοκού (Εργασίες Υψομετρίας). 

1994: GEOMET / Υψομετρική αποτύπωση των αξόνων οδών στην Πάτρα

1996: GEOMET / Υψομετρική μελέτη στο κτήριο Αβέρωφ Ε.Μ.Π.

1999 – 2004: GEOMET / Παρακολούθηση με επίγεια γεωδαιτική μεθοδολογία της κατακόρυφης συμπεριφοράς της περιοχής κατασκευής της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου σε 4 φάσεις (Μάιος 1999, Απρίλιος 2001, Νοέμβριος 2002, Ιούλιος 2004)
7. Άλλες Δραστηριότητες
· Μέλος τριμελούς επιτροπής (Δ. Δ. Μπαλοδήμος, Φ. Ζωίδης, Ο. Αραμπατζή) που συνέταξε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη μελέτη εξοπλισμού της ομάδας Εργαστηρίων Τοπογραφίας των ΚΑΤΕΕ (1983)

· Μέλος της επιτροπής προπτυχιακών σπουδών του Τ.Α.Τ.Μ. μέχρι το 2001.
· Επί σειρά ετών, εκπρόσωπος του Ε.Δ.Π. στις Γ.Σ. του Τομέα Τοπογραφίας και του Τ.Α.Τ.Μ.

· Μέλος της Γ.Σ. της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από το 2009 μέχρι σήμερα.
· Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου Ε.Μ.Π. το ακαδημαικό έτος 2009 - 2010

· Τακτικό μέλος της Συγκλήτου Ε.Μ.Π. το ακαδημαικό έτος 2011 – 2012
· Μέλος του ΠΣΑΤΜ από το 1981 – Στις εκλογές του 2013 εκλέχτηκε  μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου
· Μέλος της «Μικτής Χορωδίας και Ορχήστρας Ε.Μ.Π.», 1975 – 1993
· Μέλος της «Μικρής Χορωδίας», 1993 – 1997
· Μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» από το 2008. Από τον Οκτώβριο 2008 μέχρι τον Απρίλιο του 2013 διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου και από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι και σήμερα, αντιπρόεδρος. 
5.5.11. V. Andritsanos, O. Arabatzi, V. Pagounis: «Local geoid estimation and 
          evaluation using terrestrial and satellite data».------
Η εκτίμηση ενός τοπικού γεωειδούς παρέχει βασικές πληροφορίες για τη σύνδεση μεταξύ των καθαρών γεωμετρικών υψομέτρων που προέρχονται από GNSS δεδομένα και υψομέτρων που συνδέονται με το πεδίο βαρύτητας («ορθομετρικών») που χρησιμοποιούνται σε τεχνικές εφαρμογές. Στην εργασία παρουσιάζεται ο προσδιορισμός της επιφάνειας ενός τοπικού μοντέλου γεωειδούς στο βορειοανατολικό τμήμα της Αττικής. Η λύση βασίζεται στη δημιουργία ενός καλά ελεγχόμενου δικτύου κατακορύφου ελέγχου, που έχει μετρηθεί με κλασικές επίγειες μετρήσεις (γεωμετρική χωροστάθμηση, ειδική τριγωνομετρική υψομετρία). Το τελικό γεωειδές υπολογίζεται χρησιμοποιώντας GNSS παρατηρήσεις στα αντίστοιχα σημεία που είναι γνωστό το ορθομετρικό τους υψόμετρο. Προσδιορίζεται έτσι μια επιφάνεια, χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα, και αξιολογείται σε σύγκριση με τις πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες του παγκόσμιου δορυφορικού και των συνδυασμένων επίγειων-δορυφορικών μοντέλων του πεδίου βαρύτητας της Γης. Δίνονται ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις εκτιμώμενες επιφάνειες που προτείνονται, καθώς και  συστάσεις για την εφαρμογή τους σε έργα μηχανικού.

Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης III: "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ" / Υποέργο 34 Τίτλος: «Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου: Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης» 

� Το  τεύχος 5.1.8. αποτελεί την τελευταία, συμπληρωμένη και βελτιωμένη έκδοση των 5.1.4., 5.1.5. �   και 5.1.6.
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